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LF 16/TS 

TLF 16/25 

ELW 1 
1x MRT (fest)  => TMO LK-OS-2 

1x MRT (fest) => DMO-310-F* (ASÜ) 

1x MRT (fest) => DMO-316-F* 

1x HRT  => DMO 307 F* (FüK)/ TMO-LK-OS-1 

1x HRT  => DMO-316-F* Einsatzleiter 

1x HRT  => frei Repeater DMO-310-F* (AGT) / EAL   

1x 2m (analog) => K56 

1x 2m (analog) => K53 (AGT) 

 
1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 (Maschinist-Pumpe) 

1x HRT  => DMO-316-F* (Maschinist-Pumpe) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-1) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-1) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-2) 

1x HRT  => DMO-310-F* (ASÜ) 

1x HRT  => DMO-316-F* (GF) 

1x HRT  => DMO-310-F* (GF) 

1x HRT  => Repeater DMO-310-F*  

1x 2m (analog) => K53 (ASÜ) 

1x 2m (analog) => K56 

 

 

 

 

1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 

1x HRT  => DMO-316-F* (Maschinist-Pumpe) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-1) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-2) 

1x HRT  => DMO-310-F* (ASÜ) 

1x HRT  => DMO-316-F* (GF) 

1x HRT  => DMO-310-F* (GF) 

1x HRT  => Repeater DMO-310-F* (AGT)  (ASÜ) 

1x 2m (analog) => K56 

1x 2m (analog) => K56 

1x 2m (analog) => K56 

1x 2m (analog) => K53 

 

 



FF Ankum – Digitalfunk-Konzept 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Farbkennzeichnung Funkgeräte 

1. Atemschutz  = blau  

2. Repeater   = orange  

3. 316   = grün  

4. Einsatzleiter  = gelb  

DLK 18/12 

TLF 16/24 

SW 2000 

LF 17/TS 

1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 

1x HRT  => DMO-316-F* (TrF) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-1) 

1x 2m (analog) => K56 

 

1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 

1x HRT  => DMO-316-F* (TrF) 

1x HRT  => DMO-310-F* (AT-1)  

1x HRT  => DMO-316-F*( Masch) 

 

 

1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 

1x HRT  => DMO-316-F* (StfF) 

1x 2m (analog) => K56 (StfF) 

1x 2m (analog) => K56 (TS1) 

1x 2m (analog) => K56 (TS2) 

 

1x MRT fest verbaut => TMO LK-OS-2 

1x HRT  => DMO-316-F* (GF) 

1x 2m (analog) => K56 (GF) 

1x 2m (analog) => K56 (TS1) 

1x 2m (analog) => K56 (Masch.)-Frontpumpe nicht einsatzbereit 

 

 

 


